DE CONCRETO DE 4" DE DIAM.,ENCIMA DEL

VASTAGO DE CADA COMPUERTA Y UNA TAPA
S DE Fo.Fo EN LA ESQUINA,DE CADA CAJA PARA

OPERACION DE VALVULAS

CONTRAMARCO

MARCO Y TAPA

&ETALLE DE COLOCACION

DEL MARCO Y CONTRAMARCO
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MARCO CON TAPA TIPO
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VARS. 3/8" @ 10cm.

CADENA DE 15x 30
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| AGUJERO  AGUJERO AGUJERO N v ATRAQUES DE CONCRETO MATERIALES PARA TOMA DE 13 mm.
| /DE4'@ |/ DE 4"@ DE 4'g s =
g / § \\ \:\_ /71 1.- ABRAZADERA DE P.V.C. A TUBO SURTIDOR
®) @) S CON SALIDA DE %' @
' @ ‘ @ % Y // 2.- LLAVE DE INSERCION DE BRONCE DE %" @
@ / ¢ 3.- TUBO DE TRICAPA PE-AL-PE DE %" @
® L/ \\\\J 4.- CODO SOLDABLE
I L,’/ N < 5.- TUBO DE TRICAPA PE-AL-PE DE %" @
Y hY 6-LLAVE DE COMPUERTASOLDABLE
% : ! | / 7.- CODO DE COBRE AR. | BN
7 8.- TAPON MACHO DE 4" @
ITAPA DE hAPA DE !TAPA DE PENDIENTE DE LA TAPA| o N e
b, Foro. PO HACIA LAS ESQUINAS (1% Z
SE DEJARAN AGUJEROS EN LA LOSA DE TAPA

| g5 |

INSTALAR EL
MEDIDOR.

DE 13 mm. (1/2") DE DIAMETRO

ESPACIO PARA

DETALLE DE INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA

DIAMETRO DE|LA PIEZAESP.| ALTURA | LADO"A" | LADO"B" |VOLUMEN POR ATRAQUE
MILIMETROS | PULGADAS EN CM. EN CM. EN CM. EN M3.

76 3" 30 30 30 0.027

102 4" 35 30 30 0.032

152 6" 40 30 30 0.036

203 8" 45 35 35 0.055

254 10" 50 40 35 0.070

305 12" 55 45 35 0.087

F'c = 200 kg./cm?
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LOSA DE CONCRETO

F'c=200 KGm2

15

CASTILLO DE 15 x15 cm ARMADO

e

4 Vars. 3/8"EQ 1/4"2 @ 20 cm
F'c= 150 kg/cm?

CAJA DE OPERACION
DE VALVULAS

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS.
CAJA|DIAMETRO|CANT, h | ¢ | a | b e X |y CONTRAMARCOS
SS& VAE\EULA V,?LEV o E{I ﬂq lir TN | EN | EN | senciio] poBLE | can.

; ) ) MUROS | M | M
1 | 50y60 1 | 0.87(11.30| 070 070 | 14 098 |098 | 090 1
2 | 752150 | 1 | 1.27(11.30/1.00 [0.90 | 14 | 1.28 [1.18 | 1.10 1
3 | 2002350 1 | 1.5216.30|1.40 (120 | 28 |1.96 |1.76 | 1.40 1
4 | 450y500 | 1 | 1.97|16.30| 1.70 [1.60 | 28 |226 |2.16 | 1.80 1
5 | 50a150 | 2 | 1.17|1130/ 130 [0.90 | 14 |1.58 [1.18 | 1.10 2
6 | 150y200| 2 | 1.67|16.30] 140 [120 | 28 |1.98 |1.78 1.80 1
7 [ 2502300 2 | 1.72]1630] 190 [1.60 | 28 | 246 |2.16 | 1.80 2
8 | 3502400 2 | 1.67 1630|220 |1.60 | 28 276 [2.16 | 1.80 2
9 [ 50a150 | 2 | 1.32/11.30] 120 090 | 14 | 1.48 [148 | 1.40 2
10 | 1502250 2 | 1.2711.30] 130 [120 | 14 | 1.58 [148 | 1.40 2
11 | 250a350| 2 | 1.52|16.30| 1.70 |1.80 | 28 |228 [216 | 1.80 2
12 | 50a150 | 3 | 1.27|11.30| 140 |1.50 | 28 |1.96 |1.66 | 1.80 1.80 2
13 | 2002450 3 | 1.67 | 16.30 110 | 28 |256 |2.16 | 1.80 3
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COLADO AL MISMO TEMPO

CADENA CON LOSA

DETALLE 1

i PEND. VARIABLE

TUBERIA DE AGUA POTABLE

/

/

75 MM. (37) @ PVC

SECCION A—A’
TUBERIA EN
[T

VIALIDADES

/4 VARS. @3/8" E1/4" @ 20
MARCO CON TAPA / Fic = 200 kg/em?

1 CADENA 15x30 ARM. C/4 VARS. No.3
30 E.1/4"@20cm F'c=200 Kg/cm2

especificaciones que deben

cumplir las valvulas de compuertas
CUERPO ASTM A126 WCB
COMPUERTA ASMT A515 GR. 70/ENP
VASTAGO ASTM A276 T410
ASIENTO ASTM A515 GR70/ENP
FUNDA DE VASTAGO ASTM A126 WCB
TAPA O BONETE ASTM A126 WCB
"O" RING ASIENTO VITON
"O" RING VITON
JUNTA DE CUERPO GRAFITO
BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A108 GR. 1020
BIRLO S CUERPO TAPA ASTM A193 B7
TUERCAS CUERPO TAPA ASTM A194 2H
DREN ACERO AL CARBON
BIRLOS TAPA FUNDA ASTM A193 B7
TUERCA TAPA FUNDA ASTM A194 2H
EMPAQUE DE VASTAGO TIPO V CHEVRON
BIRLOS ASTM A193 B7
TUERCAS ASTM A194 2H
PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON
VARILLA INDICADORA ASTM A108 GR. 1020
GRASERA ACERO AL CARBON
ALIMENTADOR DE EMPAQUE ACERO AL CARBON
PURGADOR ACERO AL CARBON
TUERCA VASTAGO ASTM A439 D2
VOLANTE ACERO AL CARBON
OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON
PLACA DE IDENTIFICACION ACERO INOXIDABLE
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MATERIAL FIND 23
VARIABLE
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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES oy, BN
= 2
7~ |CRUZ DE P.V.C. RD-26 DE 3" x 3" de @ 1 — =
RO £ A SRS, 4 & 2
T T T E'; : A==t ‘? : ! 3 i
' |CRUZ DE Fo.Fo. CLASE 7 DE 3" x 3" de @ 3 %m&/ﬁ / il e
EXTR Fo.Fo. 7 p 2 SRIADIE
ENIBAR FoiFos GASEL DEE deld DESERAN EXCAVARSE CAVIDADES O CONCHAS PARA ALOJR LA CAMPANA MATERIAL MEJORADD - st 5 - ke VERIARCE
| [EXTREMIDAD Fo.Fo. CLASEA-7DE4"de @ 2 Ux SUBERIR APOvE" TODA U LONGUITUD SOBRE L FONDO DE Lh ZANA. PEICHE) I KECh A S
EXTREMIDAD Fo.Fo. CLASE A - 7 DE 3" de @ 16 DIMENSIONES DE ZANJAS L R ARl
- DIAMETRO NOMINAL  [ANCHO PROFUNDIDAD ‘\ B
JUNTA GIBAULT DE COMPLETA DE 6" @ clase A-7 1
MILIMETROS | PULGADAS [CENTIMETROS [CENTIMETROS 040
~— |JUNTA GIBAULT DE COMPLETA DE 4" @ clase A-7 1 - -5 - prs \ 1
/ 5 o] }
NTA GIBAULT DE COMPLE § 3 -
Ju G TA DE 3" @ clase A-7 8 s e e 05 . ARTASIE
\é%li\\llglﬁﬁ\D?\EDE%OdcoﬂMfUERgA VASTAGO FIJO , 150 6" 70 110 e
" de @ 125 PSI | oo
f s |
<] VALVULA DE TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO 1 NUMERO DE CRUCEROS i 1
CON BRIDA DE 4" @ 125 PSI =y = /\ = r\ DETALLE DE EXCAVACION
VALVULA DE TIPO COMPUERTA VASTAGO FI (1" (3) (9) ( CONCRETD HIDRAU
UV BRIDADE AP & PAFRGRTA VASTAGO FIJO o \J) @kg/ ‘\f) @/’ @ e
—, |[EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DE 4" & RD-26 1 . IQWN;—C_; — -
— " / .o mm
EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DE 3" @ RD-26 4 il | i Tee 3" x 3 0!
- ,_ |EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DE 6" @ RD-26 1 W] —[
te — |EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DE 4" @ RD-26 1 7 =
= EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DE 3" @ RD-26 11 A | 75mm B0 j
@ . " 4 -~ MATERIAL MEJORAD! o )
I - TEE DE Fo.Fo. clase A-7de 6" x6"de @ 1 ( ‘> POLVD E ROCR ‘Pﬁ . -
o | | TEE DE Fo.Fo. clase A-7 de 3" x 3" de @ 1 i R SR
= T \
100mm
& TEE DE P.V.C. RD-26 DE 4" x 4" de @ RD-26 1 A CT-5 \ 1
(R | \
| J——| TEE DE P.V.C. RD-26 DE 3" x 3" de @ RD-26 TN \ ) 030
=) | : (5)(6)(7) dL75m (8) 1% \ T
O ‘1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" @ i v e ~ ! VARTALE
N
- Z 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" @ 2 - 100mm 100mm =
g EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" @ 15 A 75mm B : IR
-, EMPAQUE DE PLOMO DE 6" de @ 4 o 1 — T a e ;
I3 EMPAQUE DE PLOMO DE 4" de @ 2 75mm | 75mm 1 75mm L DETALLE DE EXCAVACION
®ig © \ EMPAQUE DE PLOMO DE 3" @ 16 A 75mm \ /
2 o TORNILLOS DE %" X 2 1/2" CABEZA Y TUERCA e =
& o HEXAGONAL Cj
s . e |75
»éé'; O ‘\ MARCO Y TAPA DE 50x50 cm DE Fo.Fo. 5 1 78mm |CT- 3 mm
3 - 2 ; CONTRA MARCO CANAL SENCILLO DE 4"x1.10MTS 5 2oV 12V4 A | N e
2 ek 114233141516 | (24 10 i
@ [ |REDUCCION DE Fo.Fo. DE 6" X 4" de @ clase A-7 2 e Y Y alaW MATERIAL MEJDRADD =3 "' "
(17 \18 ng{\é@(gy@ ] —,—1%&*/\% POLVD DE ROCAS | e WS a H. VARIABLE
REDUCCION CAMPANA DE 6" X 4" de @ RD-26 1 i =7 = e SR e
— T |REDUCCION CAMPANA DE 4" X 3" de @ RD-26 1 i 6" x 4" > 4
REDUCCION CAMPANA DE 3" X 2" de @ RD-26 12 75mm o X2 , 7 — <
- = = 030
‘J/B—‘_i L - 100 mm = Z N
~1__|COPLE DE REPARACION DE P.V.C. DE 4" @ RD-26 2 - el = .
~ ~|COPLE DE REPARACION DE P.V.C. DE 2" @ RD-26 12 T VIRTABLE
' 75mm EE
TORNILLO C/CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE £ x 3" 72 CT-3 i |

DETALLE DE EXCAVACION
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REHABILITACION DE LINEA DE (4"\@

LINEA EXISTENTE DE 4" @

LINEA EXISTENTE DE 36" DE Fo.Fo.

X B e X e 1Y X ——

Tuberia de Proyecto de 6" DE @

@ NUMERO DE CRUCERO
L=100.85 M. LONGITUD DEL TRAMO EN METROS
— TAPON
— 88— VALVULA DE SECCIONAMIENTO
496.422 COTA DE TERRENO

/

/

CANTIDADES DE TUBERIA

TUBERIA DE PROYECTO DE 3" @ DE P.V.C. HIDRAULICA RD-26---—-———-—---L= 669.65 ml.
REHABILITACION DE LINEA DE (4")@ DE P.V.C. HIDRAULICA RD-26 ~---—--- L= 16.00 ml.
TUBERIA DE PROYECTO DE 6" @ DE P.V.C. HIDRAULICA RD-26--—--nem=mm--mme-= 456.65 ml.

NOTA: DEBERA CONSIDERAR EN LA INSTALACION DE LAS

VALVULAS, QUE LOS FABRICANTES DE ESTAS, CUMPLAN CON LAS
NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO
CON AGUA DE CONSUMO HUMANO, PRESENTANDO
CERTIFICADOS QUE LO AVALEN, ASIMISMO DEBERAN PRESENTAR
EL CERTIFICADO QUE LAS VALVULAS FUERON FABRICADAS BAJO
LA NORMA AWWA C509

POR ADMINISTRACION PARA CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006,PUBLICACION NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A
LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TECNICA DE LOS PROYECTOS ESTARA A CARGO DE QUIEN
LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.
TODA MODIFICACION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVES DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA
CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISION DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA
CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN ANO APARTIR DEL

DEL DEL

ELABORO.

ING. JULIO CESAR
Jefe del Departamen
Insta

T

\
SESRETAR|A DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CESAR JULIO DE COSS TOVILLA

Secretario de Obras Publicas

ARQ. MARIA BASILISA H. ORDAZ ESQUINCA
Subsecretaria de Desarrolio Urbano y Proyectos
ARQ. DARINEL MUNOA GUMETA
Director de Proyectos
ING. JULIO CESAR ESCANDON MEGCHUN

Jefe del De de Célculo e i

/ PROYECTO

PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA PASO LIMON DE TUXTLA GUTIERREZ (PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PASO- LIMON-MASTUERZO ENTRE AV. EL ROBLE PTE Y CALLE REAL GUADALUPE; Y
AV. BEGONIA ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE TULIPANES DE LA COL. PASO LIMON.

LOCALIDAD: MUNICIPIO: REGION:
TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ, 1 METROPOLITANA
| CHIAPAS
TITULO DEL PLANO: CLAVE DE PLANO
{ FECHA: ESCALA: ACOTACION: \
, FEBRERO/2020 SIE EN METROS |
L /




