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Material -y equipo de instalacién permanente que proporcionara el
contratista
Fecha: Septiembre de 2020

HojaNo. 1de1 -

“Pavimentacién con. Concreto Mixto de [a Caile Roberto Albores Guillén entre -Av.
Insurgentes de Las Américas y Av. Puebla de la Col. Pista I, en el municipio de Benemérito
de Las Américas”

Calle Roberto Albores Guillén entre Av, Insurgentes de Las Américas y‘Av. Puebla de la Col.
Pista I, en el municipio de Benemérito de Las Américas, Chiapas

MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE

PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

Nota: La presente lista es enunciativa mas no limitativa, el Contratista propormonara todo lo necesario

para la correcta e;ecuc:on de los trabajos.

" No.® Umdad .- Descripcion del material .
1 Ma CONCHETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. BN
2 TON CEMENTO GRIS NORMAL
3 M3 MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA 1 1/2" - 0"
4 M3 MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA 2"-0
5 PZA LUMINARIA SOLAR LED DE 50 WATTS, 12 VOLT
6 M3 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
7 M3 PIEDRA DE BANCO
8 PZA ADOQUIN DE CONCRETO DE 20 X 20 CM
9 PZA ADOQUIN DE CONCRETO DE 40 X 40 CM

10 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDIN

1 KG PRODUCTO DESMOLDANTE

12 M3 ARENA DE RIO

13 M3 MATERIAL DE BANCO

14 P.T TABLA DE PINO DF 3a. 3/4"X12"X2.6m

15 PZA POSTE DE FIERRO CED-40 CIRCULAR DE 8 MET
16 PZA PLANTA ORNATO TIPO PALMA ARECA GRANDE
17 M3 GRAVA TRITURADA 3/4°

18 L PINTURA TERMOPLASTICA

19 PT BARROTE PINO DE 3A. 1 1/2X 4"X2.50 MTS,

20 KG COLOR ENDURECEDOR

21 M2 MALLA-LAC 6-6/10-10.

22 PZA BASE PREFABRICADA CON SECCION DE 50 X 35

Proponen -

Ing/J rge Jwﬂa&eél Chacén
--Dirgetor de Irngerperia de Costos




